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Rotierende Druckluft-
Hohlspannzylinder PZLHM, PZLDHM

F&ORKARDT

Der rotierende, doppelwirkende
Druckluftzylinder mit Durchgangs-
bohrung PZLHM in Leichtmetall-
ausfihrung wurde speziell als
Spannantrieb fur Kraftspannein-
richtungen an Werkzeugmaschi-
nen mit Drehzahlen bis 8000 min-!
entwickelt.

Die Druckluftzufuhr erfolgt kurzzei-
tig iber ein Membran-Dichtungs-
system zur Betatigung des Kolbens
beim Spannen oder Entspannen
wahrend des Spindelstillstandes.

Hierzu ist ein Steuerventil mit
druckloser Mittelstellung notwen-
dig. Durch das eingebaute Sicher-
heitsventilsystem bleibt der Druck
im Zylinderraum so lange erhalten,
bis zum Entspannen des Werk-
stickes durch Gegendruck das

Ruckschlagventil, das ein Abstré-
men der Druckluft verhindert,
gedffnet wird.

Der wartungsfreie Kunststoff-Luft-
zufUhrungsring erzeugt nur eine
minimale Reibung bzw. Erwéar-
mung und erlaubt daher im Dauer-
betrieb sehr hohe Drehzahlen.
Auch bei Kaltstart besteht keine
Fressgefahr.

Im Zylinderkérper radial einge-
arbeitete Gewindebohrungen mit
Madenschrauben ermdéglichen ein
optimales Feinwuchten des auf
der Spindel aufgebauten Spann-
zylinders.

Die Weglberwachung erfolgt
durch Anbau eines Tastrohres flr
berthrungslose Grenztaster.

Die besonderen Merkmale/Eigen-
schaften:

@ hohe Drehzahlen

® grosser Hub (Option: Hubein-
stellvorrichtung)

@ geringe Schwungmasse durch
Leichtmetallausfiihrung

@ wartungsfreie, reibungsarme
Luftzufihrung far Hchstdreh-
zahlen bei Kaltstart sowie im
Dauerbetrieb

® betriebssicher durch eingebau-
tes Sicherheitsventilsystem

® universell: individuell anpass-
bare Anschitsse far Zugrohr und
Wegkontrolle

Neben den Standardausflihrungen
kénnen Sondergrdssen mit Boh-
rungen bis ¢ 350 mm mit Einfach-
oder Mehrfachkolben geliefert
werden.

Rotierender Druckluft-Hohlspann-
zylinder PZLHM mit Einfachkolben.

i

Rotierender Druckluft-Hohlspann-
zylinder PZLDHM mit Doppelkolben.

PZLHM-W mit K(lhlwasserfangschale
und integrierter Wegkaontralle,

Technische Daten fiir die Baureihe PZLHM mit Einfachkolben

2 Kraft an der Kolbenstange bei Gbar;
héchster Betriebsdruck 8bar

81 wirksame Kolbenflache

Schema fir Druckluftsteuerung

Spannen/

Nenngrdssen Technische Daien

Kolben- | Hub- 3
R A R R L I P
PZLHM | 155 | 22 | 135 | 80 {22987| 8000 | 612 | 102 | 135 | 0,14 | 0,011 | 47
PZLHM | 180 | 34 | 20 | 80 [11164| 7500 | 1050 | 175 | 20 | 0,35 | 0,026 | &7
PZLHM | 200 | 34 20 80 |11165( 7500 | 1410 | 235 20 0,47 | 0,038 | 8,25
PZLHM | 200 | 34 | 32 | 80 (22033| 7500 | 1410 | 235 | 32 | 0,75 |0,040| 84
PZLHM | 220 | 43 | 20 | 80 |11353| 6300|1740 | 290 | 20 | 0,58 |0,060| 10

Ldsen
erfolgt

Technische Daten fiir die Baureihe PZLDHM mit Doppelkolben

wéahrend
Spindel-
stillstand

Nenngréssen Technische Daten
ldent- | nmax. | Fax2 | g3 |Kolben-| Hub- J  |Gewicht| Hierzu Steuergerate
ne A E & L Nr. | (min'] | [daN] | [om?] | "9P [:;':{;] tkam?l | (ka) | @ LSG-WX-5/3
d
PZLDHM | 190 | 50 | 16 | 88 [22379(7500 | 1860 | 310 | 16 | 050 [0,043| 10 | @ DSE10
PZLDHM | 202 | 50 16 88 (22642| 7500 | 2640 | 440 16 0,70 | 0,068 | 13,5




Abmessungen PZLHM / PZLDHM

Verschlussschraube

Sehlusselnutentireite = 6,5 mm

g .‘fruuaw:t Apscherersehraybung

| Abdecering

Ident Nr 4388686

kit Prulmanometer
odische Druck

Zylindergrosse Hauptabmessungen
A B C | #Dh6 |@E |@E,| @F |@F G Gy Gy G Gy H Hi [Ha [Hz|(Hq|Hs|Jd [Ji| K 8L M
@ @ max.
155| 22,5H7 [13,5| 80 |165|128| 35 |18 |M28x1,5 | M28x1,5 | 6xM8 | 4xM5 | 6xM5 [120,5(955 | 75 |27 |54 |60 |16 (20| 7 [100| 64 |80
0.2 |
180 34,5+0 20 80 |190128 | 50 |27 | M42x1,5 | M42x1,5 | 6xM8 | 4xM5 | 6xM5 | 127 | 97 81,5/ 30|38 |67 |24 |20|155 100| 64 | 80
0.2
200 34,5+u 20 80 |210]128 | 50 |27 | M42x1,5 | M42x1,5 | 6xM8 | 4xM5 | 6xM5 |128,5/ 97,56 | 83 |30 |38 |68 |24 |20 14 |100| 64 | 80
0.2
200 34,5+0 32 80 210128 | 50 |27 | M42x1,6 | M42x1,5 | 6xMB | 4xM5 | 6xM5 | 139 | 109 |93,5/ 30|68 | 78 | 16 | 20 | 25,5 [100| 64 | 80
0.2
220 43 +u 20 80 |220/140 |56H7 |38 | M48x1,5 | M50x1,5 | 12xM8 | 6xM5 | 8xM6 |126,5(100,5/ 86 | - |41 |72 |24 (24| 14 00| 70 | 90
Prisimanamelter @ ca. 50 mm @ 122 o max 7
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Querschmitl der Zutihrleitung 153
mindeslens @ 5 mm 17
Ais Drehs:cagiung des. stilslenendgn
i e b
D¢ Jutertungen wssen tene sein Eine slane Verelrang
darf nichr angeweadar we'den
Zylindergrisse Hauptabmessungen
A B c $E | @H
@ @
190 | 50 16 [ 182 | 32
202 | 50 16 - =




Unser Leistungsprogramm

Handspannfutter

B Keilstangenfutter
B Planspiralfutter
B Planscheiben

Kraftspannfutter

H mit und ohne Durchgang

Bl mit Backen-
schnellwechselsystem

B mit Fliehkraftausgleich
B Vorderendfutter

B Schwenkfutter

B Fingerfutter

B Ausgleichsfutter
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Spanntechnik

Sonstige Spannzeuge

B Sonderspannzeuge

B Spannzangenfutter

B Spanndorne

B Magnetspannzeuge

B Stationdre Spannzeuge
B Linetten

B Vorrichtungen

Spannbacken

B Weiche Aufsatzbacken
M Harte Aufsatzbacken

B Schruppbacken mit
auswechselbaren Einsatzen

B Sonderspannbacken

Werkzeugspannzeuge

B Kurzspannzangenfutter

B Hochleistungs-
Spannzangenfutter

B NC-Werkzeugaufnahmen
B Winkelbohr- und Fraskdpfe

Betatigungselemente
fiir Kraftspannzeuge

B hydraulisch, pneumatisch oder
elektrisch betatigt

B Vollspannzylinder
B Hohlspannzylinder
B Elektrospanner

Steuer- und Messgerdte

B fur hydraulische und pneuma-
tische Kraftspanneinrichtungen

B Hydraulikaggregate

B Elektronische Spannkraft-Mess-
und Uberwachungssysteme

Da wir st&ndig an der Verbesserung unserer Erzeugnisse arbeiten, kdnnen die Abmessungen und Angaben dieser Druckschrift nichtimmer den
letzten Ausfilhrungen entsprechen, Sie sind daher unverbindlich.
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