
Grundbacken FGB

Werkstoff: Einsatzstahl/
Nitrierstahl, gehärtet

F+125, F 125
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FNC 175
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FORKARDT
Futtertyp

Bestellbeispiel: Grundbacke FGB 250   Ident-Nr. D180588000

Gewicht
kg/StückA

Nenngrößen

B
Ident-Nr. B1Typ F G L ys RöhmC1

DURO 160

DURO-NC 160

DURO-NC 175

DURO-NCE 160

DURO 200

DURO-NC 200

DURO-NCE 200

DURO-NC 225

DURO 250

DURO-NC 250

DURO-NCE 250

DURO-NCE 315

DURO 315

DURO-NC 315

DURO-NCE 400

DURO 400

DURO-NC 400

DURO 500

DURO-NC 500

DURO-NCE 500

DURO 630/DURO-NC 630

SMW

HG-F 160

HG-F 210

HG-F 260

HG-F 315

HG-F 400

HG-F 500

* Grundbacken mit gerader Verzahnung für Futter FNC-R (austauschbar mit KNCS) auf Anfrage lieferbar

für
Handspannfutter F+ / F
und
Kraftspannfutter
FNC*, KTNCV, KTNC

Grundbackenausführung
F 125

Grundbackenausführung
F 160 - F 630
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